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FICHA DE SEGURIDAD
MASTER CLEAN

AUXILIARES

Identificacion del producto y del fabricante

Producto: MASTER CLEAN - Auxiliar. Limpiador y desengrasan- s st e s e
te de tanques para superficies internas y externas. e

LE INTECRAMENTE E5TA ETIGUIT AANTES DE TILILAR L PROCUCTO,

Empresa Registrada: Ladesir S.A. - Canelones 783 | .
Escritorio 208. CP: 11100 - Montevideo - Uruguay. ﬁ,::;} 1=

mail: info@ladesirsa.com
web: https://ladesirsa.com/

CAS: No aplicable a productos formulados o mezclas.

SR
Producto autorizado por el Ministerio de Ganaderia,

Agricultura y Pesca. Registro N° 3655

Composicién [ Informacion Identificacion
de los componentes de Peligros

PELIGROSA PARA EL AMBIENTE

Solubilizantes y desincrustantes 100 %.

Componentes peligrosos:
Ninguno.

B iNFLAMABLE [ RIESGO ESPECIFICO
B RIESGO PAR LA SALUD [ REACTIVIDAD
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Primero Auxilios

© ® ©

® ®
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Tipos de Peligro [ Exposicién - Peligros [ Sintomas Agudos - Prevencién - Primeros Auxilios
Lucha contra Incendios.

Incendio
No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o goses) toxicos e irritantes.

Explosion
En caso de incendio: mantener frios los bidones y demds instalaciones rociando con agua.
Exposicion jEvitar todo contacto!

Inhalacion
Ventilacion. Aire limpio, reposo, posicién de semiincorporado y proporcionar
asistencia médica. Respiracion artificial si estuviera indicada por un médico.

Piel
Enrojecimiento. Quitar las ropas contaminadas y lavar la zona afectada con abundante agua
durante 15 minutos como minimo.

Ojos

Enrojecimiento, dolor, vision borrosa.

Gafas ajustadas de seguridad o proteccién ocular combinada con la proteccion respiratoria.
Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede
hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.

Ingestion

No comer, ni beber, ni fumar durante el trabaijo.

Enjuagar la boca, NO provocar el vomito, guardar reposo y proporcionar asistencia médica
inmediata.
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Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Medidas de proteccién del medio ambiente y de limpieza [ recogida: Barrer la sustancia derramada e
introducirla en un recipiente, neutralizar cuidadosamente el residuo, recoger cuidadosamente el residuo y
trasladarlo a continuacidn a un lugar seguro.

Manipulacion

Almacenamiento: Separado de alimentos y piensos, metales, alcoholes, aldehidos, ésteres, fenoles,
cetonas, sulfuros, cianuros, perdxidos orgdnicos. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Informacion Toxicologica

Dosis Letal Oral 50 (mg/kg): Categoria IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.

Dosis Letal Dermal 50 (mg/kg): Categoria lil. Producto que normalmente ofrece poco peligro.
Dosis Letal Inhalacién 50 (mg/kg): Categoria IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
Irritacion de la piel: Producto irritante.

Sensibilidad de la piel: No sensibilizante.

Irritacion para los ojos: Producto irritante.

Informacion Ecotoxicolégica

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Producto ligeramente toxico.
Toxicidad para aves: Producto practicamente no toxico.
Toxicidad en abejas: Producto altamente no toxico.

Propiedades Fisicas y Quimicas

Estado fisico: Liquido.

Aspecto: Tipo de formulacién Aromatizado. SL.

Color: Caracteristico.

Olor: Caracteristico.

Estabilidad de aimacenamiento a baja temperatura: Estable a 0° C.

Estabilidad de almacenamiento en condiciones tropicales: Estable a 54° C.
Densidad: 0,9 (agua=1).

Inflamabilidad: (flash point experimental a 760 mm Hg): Producto no inflamable.
PH producto concentrado: 7.0
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Propiedades Relacionadas Informacion Relativa
conelUso al Transporte

. . Liquido Orgdnico.
Persistencia de la espuma: 9 g

No transportar con alimentos y piensos.
0 ml de espuma. P yp

FrasesR

Frases S:1/2-26-45

S1/2. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del
alcance de los nifos.

Corrosividad [ Caracteristicas de corrosién:

Material Resultado $26. En caso de contacto con los ojos, lavense
Aluminio NO COrTosivo inmediata y abundantemente con agua y acudase a
Zinc No corrosivo un medico.
- S45. En caso de accidente o malestar, acddase
Cobre No corrosivo . ) - . . B
inmediatamente al médico (S| es posible, muéstresele
Polietileno No corrosivo .
la etiqueta).
Clasificacion de Peligros NU: No peligroso.
Grupo de Envasado NU: No peligroso.
Otras Informaciones. Limites de Exposicion
Posibles modificaciones (Componente mayoritario.
del Producto Compuesto en aire como vapor)

Calor: Ninguno.

Frio: Con temperaturas inferiores a 0 °C TLV(como TWA): No establecido.
puede darse coagulacion. TLV (como STEL): No establecido.
Luz: Decoloracion. MAK: No establecido.

Humedad: Ninguno.

Nota Importante

Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento. Describen

tan sélo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan una garantia sobre las
propiedades descriptas del mismo.




